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Kap. 0 - Einfihrung

Einfiihrung

Die Kommunen haben fir ihnr Gemeinde-/Stadtgebiet nach 8§ 38 Absatz 3 Landeswassergesetz
(LWG) ein Konzept tber den Stand und die zukinftige Entwicklung der Wasserversorgung
(Wasserversorgungskonzept) aufzustellen. Dieses Konzept, das die derzeitige Versorgungs-
situation und deren Entwicklung und die damit verbundenen Entscheidungen beinhaltet, war
erstmalig zum 1. Januar 2018 vorzulegen und ist alle sechs Jahre erneut zu Uberarbeiten und
fortzuschreiben.

Gemal dem Erlass des Ministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 30.06.2023 sind bei der Fortschreibung 2024 eine neue Strukturierung
und Gliederung des Wasserversorgungskonzepts zu beachten. Die Gliederung ist verbindlich.
In der zugehdrigen Arbeitshilfe wird durchgéngig der Oberbegriff ,Gemeinde“i. S. der Gemein-
deordnung NRW verwendet. Dieser umfasst - vergleichbar mit dem Begriff ,Kommune* - die
kreisfreien Stadte, kreisangehorigen Stadte und Gemeinden.

Das Wasserversorgungskonzept muss die wesentlichen Angaben enthalten, die es ermdogli-
chen nachzuvollziehen, dass im Gemeindegebiet die Wasserversorgung jetzt und auch in Zu-
kunft sichergestellt ist. Die Darstellung soll in einer ausreichenden Vertiefung erfolgen, ohne
sensible Daten offenzulegen.

Neu ist gegenuber der Erstaufstellung aus 2018 die Einbindung von Tabellen und Beiblattern
zur Vereinheitlichung und Arbeitserleichterung. In diesen Tabellen sollen wesentliche, die
Wasserversorgung der Stadt betreffende, Informationen strukturiert dargestellt werden. Die
Angaben beziehen sich in der Regel auf die Jahre 2016-2021 oder das Jahr 2021 als Bezugs-
zeitraum. Es werden die folgenden Schwerpunkte gesetzt: Angaben zur Gemeinde, zum Ver-
sorgungsgebiet, zur Wasseraufbereitung, zur Wassergewinnung, zu den Betreibern der vor-
genannten Infrastruktur sowie zu den Kleinanlagen (Eigenwasserversorgung). Neu ist, dass
nun auch mogliche Risiken fur die Wasserversorgung mit und ohne Berucksichtigung des Kili-
mawandels bewertet sowie Malinahmen zu ihrer Minderung bzw. Beherrschung benannt wer-
den sollen.

Die erforderlichen Informationen fir das Wasserversorgungskonzept, insbesondere fir die
0. g. Tabellen, liegen in weiten Teilen dem Wasserversorger vor. Die Vorlagepflicht, ein-
schlie3lich der Aufgabe der Bewertung von Risiken und der Benennung von MalRnahmen zu
deren Beherrschung, liegt weiterhin bei der Kommune, die sich die im Konzept dargestellten
Informationen und darin enthaltenen Bewertungen des Wasserversorgers zu Eigen machen
kann.

Unter diesen Rahmenbedingungen hat die Stadt Marl die GELSENWASSER AG mit der Fort-
schreibung ihres Wasserversorgungskonzepts beauftragt.

Die Fortschreibung des Wasserversorgungskonzepts ist der jeweils zustandigen Bezirksregie-
rung in elektronischer Form vollstéandig vorzulegen. Fir die Stadt Marl wird das Konzept von
der Bezirksregierung Munster geprift. Wird das Wasserversorgungskonzept sechs Monate
nach Vorlage nicht beanstandet, kann die Kommune davon ausgehen, dass die Sicherstel-
lungspflicht zur Wasserversorgung gemal § 38 Absatz 1 LWG ordnungsgemaf erfillt wird.
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Kap. 1 - Gemeindegebiet

1. Gemeindegebiet

Die im ndrdlichen Ruhrgebiet gelegene Stadt Marl gehort zum Kreis Recklinghausen und zum
Regierungsbezirk Miinster. Im Norden wird sie durch Haltern am See begrenzt, im Osten durch
Oer-Erkenschwick und im Westen durch Dorsten. Gelsenkirchen, Herten und Recklinghausen
bilden die stdliche Grenze zu Marl (siehe Abbildung 1).

KuSENHgRST
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Abbildung 1: Topografische Karte mit Hydrologie und Gemeindegrenzen

Im Norden der Stadt bildet die Lippe fast durchgangig die natirliche Grenze zu Haltern am
See. Der Wesel-Datteln-Kanal verlauft parallel und in unmittelbarer Nahe zur Lippe. In die
Lippe entwassern der im Stadtgebiet verlaufende Weierbach, der Dimmerbach, der Kusen-
horstbach, der Gecksbach sowie der Sickingsmihlenbach mit dem Silvertbach, Gernegraben
und dem Loemduhlenbach.
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Kap. 1 - Gemeindegebiet

Fur die 83.697 Einwohner (Stand 31.12.2021) zahlende Stadt wird in der Prognose bis 2050
eine geringfligige Abnahme der Einwohnerzahl auf ca. 83.530 erwartet.

Der Flachennutzungsplan (FNP) umfasst das gesamte Stadtgebiet Marl und stellt die langfris-
tig geplante Nutzung (Bauflachen, Verkehrsflachen, Grinflachen, Flachen fir die Landwirt-
schaft und Wald, Flachen fir den Naturschutz, etc.) der Gemeindeflachen fiir einen Zeitraum
von 10 bis 15 Jahren dar. Die Aussagen dieses Plans beziehen sich auf die beabsichtigte
Entwicklung des Stadtgebiets und kennzeichnen die stadtebaulichen Zielvorstellungen der
Stadt (Abbildung 2). Aktuell befindet sich der FNP fiir Marl in der 107. Anderung.

Die eigentliche Flachennutzung im Gemeindegebiet besteht zu ca. 45 % aus Siedlungs- und
Verkehrsflachen (Anlage 1). Der Anteil der Freiflachen aul3erhalb der Siedlungs- und Ver-
kehrsflachen liegt damit bei rund 55 % und wird vorrangig durch landwirtschaftlich genutzte
Flachen sowie Forstflachen abgedeckt.
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Abbildung 2:. Flachennutzungsplan der Stadt Marl, hier: Ausschnitt aus dem Regioplaner des
Kreises Recklinghausen (Quelle: https://www.regioplaner.de/planung/flaechennutzung)

Nach Auskunft des LANUV wurden im Jahr 2021 im Stadtgebiet von Marl ca. 10,11 Mio. m3
Oberflachenwasser und 2,49 Mio. m3 Grundwasser fir die nicht 6ffentliche Wasserversorgung
entnommen. Die Entnahmen fiir den Bereich des Bergbaus betrugen in 2021 ca. 1,5 Mio. m3
Grundwasser. Alle weiteren entgeltpflichtigen Grundwasserentnahmen betrugen ca. 0,26 Mio.
m3 (Anlage 2). Uber die Hohe der nicht wasserentnahmeentgeltpflichtigen Wasserentnahmen,
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Kap. 2 - Wasserversorgungssysteme im Gemeindegebiet

wie z. B. Entnahmen fir die landwirtschaftliche Bewasserung, liegen der Stadt keine Informa-
tionen vor. Diese Angaben werden bei der Unteren Wasserbehdrde (Kreis Recklinghausen)
geftuhrt.

Die Entnahmen fir die 6ffentliche Trinkwasserversorgung der Stadt Marl erfolgen ausschliel3-
lich auf dem Stadtgebiet von Haltern am See. Dort wird Wasser fur das gesamte, kommunen-
Ubergreifende Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG gewonnen.

Innerhalb des Stadtgebiets von Marl befindet sich ein geringer Teil des Wasserschutzgebiets
Haard (Abbildung 3). Die zugehdérige Wassergewinnung fordert nattrliches Grundwasser fir
die offentliche Trinkwasserversorgung.
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Abbildung 3: Ubersicht der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet Marl (Quelle: www.elwas-
web.nrw.de)

[11) Recklingtausen Hbf

2. Wasserversorgungssysteme im Gemeindegebiet

Ein Versorgungsgebiet wird gemaR dem Erlass des Umweltministeriums NRW zur Fortschrei-
bung der Wasserversorgungskonzepte als die Umfassende beschrieben, die um alle beliefer-
ten Endkunden (Hausanschliisse) gelegt wird, mit denen das Wasserversorgungsunterneh-
men eine Liefervereinbarung hat.

Das Stadtgebiet Marl liegt vollstandig im Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG, das
im folgenden Kapitel beschrieben wird. Des Weiteren erfolgt in einigen Gebieten der Stadt die
Eigenversorgung der Birger mit Trinkwasser durch Hausbrunnen, welche im Kapitel 2.2 naher
erlautert werden.
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Kap. 2 - Wasserversorgungssysteme im Gemeindegebiet

2.1.Versorgungsgebiet Gelsenwasser

Die offentliche Trinkwasserversorgung der Stadt Marl erfolgt zu 100 % aus dem Wasserwerk
Haltern der GELSENWASSER AG. Das Wasser wird damit vollstandig au3erhalb des Stadt-
gebiets Marl gewonnen.

In den folgenden Unterkapiteln werden das Versorgungsgebiet der 6ffentlichen Wasserversor-
gung sowie das fur die Stadt Marl relevante Wasserwerk mit seiner Aufbereitung und den zu-
gehdrigen Wassergewinnungen naher beschrieben.

2.1.1. Beschreibung Versorgungsgebiet Gelsenwasser

In den Anlagen 3a und 3b sind die Daten fiir das gesamte in der Abbildung 4 und in der Anlage
3c dargestellte Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG angegeben. Informationen zu
den Zertifikaten des Unternehmens sind in der Anlage 6 enthalten.

Marl liegt im Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG (Abbildung 4). Zu dem Versor-
gungsgebiet zdhlen 32 Kommunen, wodurch insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen im
Minsterland und Ruhrgebiet mit Trinkwasser versorgt werden. Die vom Kern-Versorgungsge-
biet geographisch weiter entfernt liegende Stadt Linnich und die Gemeinde Issum gehéren
entsprechend der Definition des Umweltministeriums NRW ebenfalls zum Versorgungsgebiet
der GELSENWASSER AG, sind jedoch nicht durch Leitungen mit dem Kern-Versorgungsge-
biet verbunden.

Die in das Versorgungsgebiet direkt einspeisenden Wasserwerke sind das Wasserwerk Hal-
tern sowie die Wasserwerke an der Ruhr (Echthausen, Halingen, Witten und Essen). Diese
Wasserwerke sind durch ein verzweigtes Transportnetz gro3er Nennweite, ausgestattet mit
grofRvolumigen zentralen Trinkwasserbehéltern und Druckerhéhungsanlagen, verbunden. Die-
ser Netzverbund leistungsfahiger Wasserwerke gewahrleistet ein besonders hohes Maf3 an
Versorgungssicherheit, da sich die verschiedenen Wasserwerke wechselseitig in ihrer Versor-
gungsfunktion stltzen bzw. fallweise ersetzen kénnen. An das Transportnetz sind die kommu-
nalen Versorgungsnetze angebunden. Uber diese wird das Trinkwasser bis zu den Kunden
verteilt.

Uber diesen eigenen Netzverbund hinaus wird Wasser aus acht anderen Versorgungsgebie-
ten in das Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG eingespeist. Zudem erfolgt aus dem
Versorgungsgebiet eine Wasserabgabe an drei andere Versorgungsgebiete (siehe Ziffer 3.7
der Anlage 3a). Weitere Wiederverkaufspartner von Gelsenwasser werden Uber das Trans-
portnetz direkt aus den o. g. Wasserwerken beliefert. In diesen Féllen sind die Daten und
Informationen in der Tabelle ,Aufbereitung” des jeweiligen Wasserwerks zu finden.
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Abbildung 4: Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG
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Kap. 2 - Wasserversorgungssysteme im Gemeindegebiet

Verteilnetz

Das Wasserverteilnetz ist das Leitungssystem im Versorgungsgebiet, durch welches das
Trinkwasser bis zum Hausanschluss des Kunden geliefert wird. Es wird unterteilt in Versor-
gungsleitungen und Hausanschlussleitungen. Das Verteilnetz im Stadtgebiet Marl hat eine
Lange von rund 390 km (Abbildung 5). Bei den Werkstoffen dieser Rohrleitungen handelt es
sich - in abnehmender Reihenfolge - um duktiles Gusseisen, PE, Stahl und Grauguss. Dazu
kommen Hausanschlussleitungen mit einer L&nge von rund 177 km. Im Verteilnetz von Marl
sind 18.810 Hausanschlusse vorhanden.

Die Bedeutung und Funktion des Transportnetzes wurden zuvor erlautert.

BZ W 23 MA Westerholter Str.
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Abbildung 5: Verteilnetz in Marl
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Kap. 2 - Wasserversorgungssysteme im Gemeindegebiet

Bei entsprechenden topographischen Gegebenheiten sorgen Anlagen zur Druckregelung
(Druckerhdéhungs- oder Druckreduzieranlagen) fur den erforderlichen Druck im Bereich der
Versorgungsgebiete. Absperr- und Regelarmaturen, z. B. Schieber, Klappen und Ventile, sind
ebenso Bestandteile des Leitungsnetzes wie Mess- und Zahleinrichtungen und Hydranten. Die
Verantwortung des Wasserversorgungsunternehmens fiir das Trinkwasser endet an der
Hauptabsperrvorrichtung des Anschlussnehmers, die in der Regel unmittelbar hinter der Was-
sermesseinrichtung (Zahler) liegt. Danach beginnt der Verantwortungsbereich des Hauseigen-
timers.

Im Verteilnetz in Marl befinden sich keine Wasserbehélter. Es sind keine Druckerhdéhungs-
oder -reduzierungsanlagen im Verteilnetz vorhanden.

Die Rohrschadensrate im Verteilnetz liegt in Marl bei 0,041 S/km und wird damit nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 400-3 mit einer niedrigen Schadensrate (< 0,1 S/km) bewertet. Hier ist
es standige Aufgabe des Wasserversorgungsunternehmens die Ziele der Sicherheit und Qua-
litat der Wasserversorgung im Einzelfall mit der Wirtschaftlichkeit abzuwégen. Innerhalb der
Zielnetzplanung werden deshalb alle notwendigen Lastfalle (,Spitzenlast®, ,Storfall“ und
.Loschwasservorhaltung®), die auch in Zukunft fir die Bemessung des Wasserverteilnetzes
von Bedeutung sind, bertcksichtigt, um eine ordnungsgemafe Wasserversorgung zu gewahr-
leisten. Es sind keine Schwachstellen bekannt, die Anlass fir sofortige Mal3nahmen geben.

Abgabemengen und zukunftiger Wasserbedarf

Die Entwicklung der Wasserabgabe im Bereich der Stadt Marl ist in der Abbildung 6 nach
Kundengruppen fir die Jahre 2016 — 2032 dargestellt. Im Zeitraum 2016 — 2022 lag die Trink-
wasserabgabe bei durchschnittlich rd. 5,18 Mio. m3 pro Jahr. Die leichten zu verzeichnenden
Schwankungen sind insbesondere bei den Tarifkunden auf einen erhdéhten Bedarf wahrend
der Trockenjahre zurtckfuhren.

Wasserabgabe nach Kundengruppen
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Abbildung 6: Jahresabgabemengen seit 2016 mit Prognose ab 2023
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Kap. 2 - Wasserversorgungssysteme im Gemeindegebiet

Die Planungsgrof3e fiir die Wasserbereitstellung ist der Wasserbedarf. Der Wasserbedarf ist
ein prognostizierter Planungswert, d. h. fir die richtige Bemessung von Anlagen zur Wasser-
versorgung ist die Abschatzung zukinftiger Trends ebenso wichtig wie die Betrachtung der
spezifischen Verbrauchswerte in Vergangenheit und Gegenwart. Zuséatzlich missen struktu-
relle und klimatische Verhéltnisse vor Ort berlicksichtigt werden.

Die Prognose des jahrlichen Wasserbedarfs im Zeitraum 2023 bis 2032 erfolgt fur die Tarifkun-
den (Privathaushalte und Kleingewerbekunden) unter Berticksichtigung der Bevolkerungsent-
wicklung, des Anschlussgrads der Bevolkerung an die 6ffentliche Wasserversorgung (99 %)
und des durchschnittlichen Wasserverbrauchs der Tarifkunden. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt
in Marl im Durchschnitt der Jahre 2018 — 2022 bei 136,8 Liter pro Tag. Fur die Prognose des
Wasserbedarfs der Sonder- und Gewerbekunden wird der Durchschnittsverbrauch der Jahre
2018 — 2022 verwendet.

Zusatzlich bertcksichtigt werden konkrete Planungen oder Projekte im Stadtgebiet, die zu ei-
ner Steigerung des Wasserbedarfs in den nachsten 10 Jahren fihren werden (z. B. Ansiedlung
neuer Industrie- und Gewerbebetriebe mit intensivem Wasserbedarf, Ausweisung neuer Bau-
gebiete mit Anzahl der Wohneinheiten). Im Rahmen der Neuausweisung von Wohnbau- oder
Gewerbegebieten fir die nachsten Jahre liegen keine Informationen vor, die auf einen signifi-
kant erhohten Wasserbedarf der Stadt Marl hinweisen. Fir die Neuansiedlung von Industrie-
und Gewerbebetrieben in Marl ist das ca. 90 ha (brutto) bzw. 45 ha (netto) grof3e Industrie-
und Gewerbeflachenareal gate.ruhr zu bertcksichtigen. Da eine genaue Nutzung noch nicht
bekannt ist, wird in Anlehnung an das DVGW Arbeitsblatt W 410 ein Wasserbedarf von pau-
schal 2 m3/(ha x d) fur Gewerbeflachen angesetzt. Hieraus resultiert eine zusétzliche Wasser-
bedarfsmenge von rd. 32,9 Tsd. m¥a. Diese relativ geringe Wassermenge bedarf keiner be-
sonderen Beriicksichtigung in der Wasserbedarfsprognose.

Die prognostizierten Wasserbedarfsmengen stellen Mittelwerte dar. Verbrauchsschwankun-
gen z. B. durch Witterungseinfliisse oder zukiinftige 6konomische Entscheidungen in den ver-
sorgten Unternehmen entziehen sich im Allgemeinen einer Prognose. Die GELSENWASSER
AG beriicksichtigt jedoch Verbrauchsschwankungen und Bedarfsspitzen generell bei ihrer
Auslegung der Betriebsanlagen. Die Versorgungssicherheit ist damit auch bei voriibergehen-
den Bedarfssteigerungen (z. B. in Trockenjahren) sichergestellt.

2.1.2. Aufbereitung Wasserwerk Haltern

Da die Stadt Marl wie in Kapitel 2.1 beschrieben ausschlie3lich Trinkwasser aus dem Wasser-
werk Haltern erhalt, wird dieses als fir die Stadt Marl relevantes Wasserwerk im Folgenden
naher beschrieben.

Das Wasserwerk Haltern (Abbildung 7) steht im Eigentum der GELSENWASSER AG und wird
durch diese betrieben. Die Gesamtkapazitat der Aufbereitung betragt 425.000 m3 pro Tag.
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Abbildung 7: Wasserwerk Haltern

Das Sudbecken der Talsperre Haltern dient bereits der Vorreinigung des Talsperrenwassers.
Am Einlauf des Stdbeckens werden bei Bedarf Flockungsmittel und Aktivkohle zugegeben,
um unerwiinschte Wasserinhaltsstoffe zu binden. Durch Sedimentation werden diese aus dem
Wasser entfernt.

Das ggf. vorbehandelte Rohwasser aus dem Siudbecken flieRt den insgesamt 26 Versicke-
rungsbecken im Wassergewinnungsgelande des Wasserwerks Haltern zu. Dort wird es in den
Boden geleitet und so dem nattrlichen Grundwasser zugefihrt. Ein moglicher Zufluss von
Lippewasser zu den Brunnen wird aufgrund zu hoher Salzfrachten kontinuierlich verhindert.

Bei diesem Prozess der kunstlichen Grundwasseranreicherung wirken die Halterner Sande
als naturlicher Langsamsandfilter. Schadstoffe werden wéahrend der im Mittel 6-wéchigen Bo-
denpassage durch biologische, physikalische und chemische Vorgénge zuriickgehalten bzw.
abgebaut.

AnschlieBend wird das Grundwasser mittels in Reihen angeordneten Vertikalfilterbrunnen ge-
fasst und zu Tage gefordert.

Das Wasser der Brunnenreihen A/B und der Haard wird zur Entfernung von Eisen und Mangan
durch Druckfilterkessel mit Quarzkies geleitet. Mikroorganismen auf dem Kies nehmen das im
Wasser geldste Eisen und Mangan auf und wandeln es in filtrierbare Verbindungen um.

In zwei Tiefbehaltern — mit insgesamt 28.000 m3 Inhalt — wird das Wasser aller Brunnenreihen
zusammengefihrt.

Zum Schutz der Rohrleitungen im Verteilungsnetz werden in der dem Behalter vorgelagerten
Mischkammer geringe Mengen an Natronlauge zugegeben (Korrosionsschutz durch Entsaue-
rung). Eine Desinfektion des Wassers ist in der Regel nicht notwendig. Fir den Bedarfsfall
wird eine Anlage mit Natriumhypochlorit betriebsbereit gehalten.

Insgesamt 16 Kreiselpumpen mit elektrischem Antrieb férdern das Wasser in das weit ver-
zweigte Rohrleitungsnetz (Anlagen 4a und 4b).
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Abbildung 8: Blockschema der Aufbereitung Wasserwerk Haltern
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2.1.3. Gewinnungsanlagen Haltern, Hohe Mark und Haard

Die Gewinnungsanlagen des Wasserwerks Haltern bestehen aus der zentralen Wassergewin-
nung Haltern mit den beiden Talsperren sowie den beiden Wassergewinnungen (Brunnenrei-
hen) in den nahegelegenen Waldgebieten Haard und Hohe Mark. In der zentralen Wasserge-
winnung Haltern erfolgt die Fassung von natirlichem und angereichertem Grundwasser, wéh-
rend in den Wassergewinnungen Haard und Hohe Mark ausschlief3lich natirliches Grundwas-
ser gefordert wird.

Den beiden Talsperren flieRen pro Jahr durchschnittlich 240 Millionen Kubikmeter Wasser zu.
Rund zwei Drittel der Wassermenge flieBen Uber die Wehranlage ab; nur ca. ein Drittel wird
fur die Trinkwasserversorgung genutzt. Zur Absicherung der Rohwasserbereitstellung in Tro-
ckenzeiten koénnen bis zu 200 Tsd. m3 Wasser pro Tag aus dem Dortmund-Ems-Kanal bei
Senden in die Stever bzw. in die Talsperren Ubergeleitet werden.

Die bewilligte Grundwasserentnahmemenge der drei Wassergewinnungen betragt insgesamt
129 Mio. m3/a (Anlagen 5a.1 — 5a.3).

Zum Schutz der zugehérigen drei Einzugsgebiete wurden fiir die Wassergewinnungsanlagen
durch die zustandige Bezirksregierung Miinster die in der Abbildung 9 dargestellten Trinkwas-
serschutzgebiete festgesetzt. Das Wasserschutzgebiet (WSG) Halterner Stausee befindet
sich grof3tenteils im Stadtgebiet von Haltern am See, nur ein kleiner Anteil davon befindet sich
in den Stadtgebieten Marl und Lidinghausen. Das WSG Haard befindet sich in Haltern am
See und Oer-Erkenschwick sowie zum kleinen Teil in Marl und Datteln. Das WSG Haltern-
West liegt vollstandig in den Stadtgrenzen von Haltern am See.

>
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Abbildung 9: Wasserschutzgebiete Halterner Stausee, Haltern-West und Haard (Quelle:
www.elwasweb.nrw.de)

WSG Haard
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Die drei Gebiete umfassen insgesamt eine Flache von rund 72 km2. Das WSG Halterner Stau-
see besteht zu ca. 43 % aus Forstflachen. Weiterhin sind die Gewasserflachen durch das
Nord- und Sidbecken der Talsperre Haltern sowie die vorgelagerte Talsperre Hullern und
auch die landwirtschaftliche Flache mit jeweils ca. 20 % Flachenanteil préagend fur das WSG.
Ca. 12 % der Flache sind Siedlungsflache. Diese befindet sich Uiberwiegend im nordwestlichen
Teil des WSG. Das gesamte Einzugsgebiet der Talsperre Haltern, das deutlich Uber die Gren-
zen des festgesetzten WSG hinaus geht, ist vorwiegend durch landwirtschaftliche Flachen ge-
pragt. Das WSG Haltern-West besteht zu ca. 69 % aus Waldflachen und zu ca. 26% aus land-
wirtschaftlichen Flachen. Im WSG Haard ist mit 93 % Flachenanteil Wald die dominierende
Flachennutzung. Ungeféhr 5 % entfallen auf die landwirtschaftliche Flachennutzung.

Alle drei Wassergewinnungen des Wasserwerks Haltern nutzen das 1. Grundwasserstock-
werk, das von den bis zu 200 Meter méchtigen Schichten der Halterner Sande und auflagern-
den quartaren Sedimenten (v. a. Sande) der Eiszeiten gebildet wird. Zur Tiefe hin verzahnen
sich die Halterner Sande mit den Recklinghdauser Sandmergeln, einem Grundwassergeringlei-
ter. Weiter im Liegenden stellt der Emschermergel einen stauenden Grundwassernichtleiter
dar.

Die Brunnenreihen Haard und Hohe Mark verfiigen Uber insgesamt 31 Vertikalfilterbrunnen.
In der Wassergewinnung Haltern wird das natirliche und angereicherte Grundwasser an 116
Entnahmestellen (Brunnen- bzw. Hebergalerien; zusammen 200 Brunnen) geférdert. Bei der
Talsperre Haltern gibt es zwischen dem Nord- und dem Stidbecken eine zentrale Entnahme-
stelle (vier Diikerleitungen) zur Rohwasserentnahme.

Sowohl in der Wassergewinnung Haltern als auch in der Wassergewinnung Haard liegt die
technische Gewinnungskapazitat deutlich oberhalb der bewilligten Férdermengen (Anlagen
5a.1 — 5a.3). Ausreichende Redundanzen sind somit gegeben.

2.2.Eigenversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen im Ge-
meindegebiet

Bei Liegenschaften, die nicht an die 6ffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, wer-
den Eigenwasserversorgungsanlagen eingesetzt, um die Bewohner bzw. Nutzer mit Brauch-
oder Trinkwasser zu versorgen. Die Gewinnung des Wassers erfolgt in der Regel durch Ent-
nahme aus dem Untergrund (Brunnen), einem Gewasser oder einer Quelle.

Kleinanlagen zur Eigenversorgung (sog. ,c-Anlagen®) einschlieBlich der dazugehdérigen Trink-
wasser-Installation sind Anlagen, aus denen pro Tag weniger als 10 Kubikmeter Trinkwasser
zur eigenen Nutzung entnommen werden. Dezentrale kleine Wasserwerke (sog. ,b-Anlagen®)
fordern ebenfalls weniger als 10 Kubikmeter pro Tag, das Wasser wird jedoch an Dritte abge-
geben oder im Rahmen einer gewerblichen oder 6ffentlichen Tatigkeit genutzt.

Im Stadtgebiet von Marl befinden sich insgesamt 260 Anlagen zur Eigenversorgung. Darunter
befinden sich 74 ,b-Anlagen® und 186 ,c-Anlagen” (Anlage 7). Das Gesundheitsamt des Krei-
ses Recklinghausen tiberwacht die Hausbrunnen, die der Entnahme von Trinkwasser dienen
(Reinwasser).

Bei insgesamt 127 Anlagen wurden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung Uiberschritten.
Auffallige Parameter sind dabei Ammonium, Eisen, Mangan, Nitrat, pH-Wert, Coliforme Bak-
terien, Escherichia Coli, Enterokokken, KBE 22°C und KBE 36° C. Insgesamt 162 Anlagen
werden dauerhaft mit einer Aufbereitungsanlage betrieben.

Es liegen keine Kleinanlagen mit quantitativen Mangelsituationen im Stadtgebiet vor.
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3. Risikobewertung der Gemeinde

Auf Grundlage der angegebenen Risiken in den Tabellen und Beiblattern zu den Versorgungs-
gebieten, den fur die Gemeinde relevanten Aufbereitungen und Gewinnungen (Anlagen 3 bis
5) wird nachfolgend eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung der identifizierten
Risiken sowie der daraus abgeleiteten Mal3nahmen zur Risikobeherrschung gegeben.

Bei allen Trinkwasserversorgungssystemen bestehen Risiken, die angemessen beherrscht
werden mussen (DIN EN 15975-2). Hierzu wurden Methodiken in verschiedenen technischen
Regelwerken und Leitfaden entwickelt. Vom Einzugsgebiet einer Wassergewinnung bis zur
Abgabe des Trinkwassers an den Endkunden kénnen gefadhrdende Ereignisse (natdrlich, tech-
nisch, betrieblich) auftreten, die die Trinkwasserqualitat oder die technische Versorgungssi-
cherheit beeintrachtigen. Dabei wird der Begriff ,Risiko* als Kombination aus der Eintrittswahr-
scheinlichkeit! und dem resultierendem SchadensausmaR? einer Gefahrdung definiert. Ziel der
Risikobewertung ist es u. a., Risiken zu erkennen und im Hinblick auf ihre Wirkung auf die
Trinkwasserversorgung zu gewichten (gering, mittel, hoch). Die in der Arbeitshilfe des Umwelt-
ministeriums NRW vorgegebenen drei Risikoklassen lassen sich wie folgt umschreiben (in An-
lehnung an Umweltbundesamt, Water-Safety-Plan, 2014):

e Geringes Risiko: gegenwartig kein Handlungsbedarf; Lésung im Routinebetrieb

e Mittleres Risiko: erfordert fortlaufende Aufmerksamkeit; ggf. Handlungsbedarf;
mittelfristig Abhilfemal3nahmen und Monitoring prifen

e Hohes Risiko: AbhilfemalRnahmen sind zeitnah einzuleiten oder vorhandene Mal3nah-
men auf ihrer Wirksamkeit zu Uberwachen

Fehlen wichtige Informationen oder bestehen hohe Unsicherheiten, erfolgt die Zuordnung als
.Klarungsbedarf‘. Weitere Nachforschungen zur Charakterisierung des Risikos sind dann not-
wendig.

Die Stadt Marl verfugt Uber keine zentrale Wassergewinnung in ihrem Stadtgebiet und wird
aus dem Wasserwerk Haltern versorgt. Nur ein kleiner Teil der Schutzzonen IlIA und IlIB des
Wasserschutzgebiets Haard liegt im nordostlichen Stadtgebiet. Auf die Wassergewinnungs-
anlagen und die Wasserschutzgebiete des Wasserwerks Haltern auRerhalb des Stadtgebiets
hat die Stadt Marl keinen direkten Einfluss. Dieser Sachverhalt stellt jedoch keinen Nachteil
oder eine Gefahrdung im Sinne des DVGW-Merkblatts W 1001 Beiblatt 2 dar. Die zustandigen
Wasserbehorden (Kreis Recklinghausen, Bezirksregierung Minster) und die Stadt Haltern am
See haben ebenso Interesse an einer langfristig sicheren Wasserversorgung wie die Stadt
Marl selbst.

Seitens des Wasserversorgers wurden mehrere geringe Risiken und wenige mittlere Risiken
fir die Bereiche Versorgungsgebiete, Aufbereitung und Gewinnung identifiziert. Getroffene
Malinahmen zur Risikobeherrschung werden, soweit diese erforderlich sind, in den Ergebnis-
sen der nachfolgenden Risikobewertungen mitbeschrieben. Auf allgemeine Vorsorgemalinah-
men zur langfristigen Sicherstellung der offentlichen Trinkwasserversorgung wird im Kapitel 4
eingegangen.

Vorangestelltes Fazit der Risikobewertung

Die dargestellten Risiken im Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG und speziell
die Risiken fur die relevanten Bereiche der Stadt Marl (Gewinnungen, Aufbereitung, Ver-

1 Unterteilung z. B. in héchst unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, mittel/gelegentlich, wahrscheinlich,
nahezu sicher
2 Unterteilung z. B. in unbedeutend, gering, mittel, bedeutend, sehr schwer
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teilnetz) werden durch getroffene oder vorbeugende MalRnahmen beherrscht. Die An-
forderungen der Trinkwasserverordnung hinsichtlich gesundheitsbezogener Ziele der
Wasserqualitéat und versorgungstechnischer Ziele (ausreichende Menge und gentigend
Druck) werden erreicht.

Auch zukinftig, unter den Einwirkungen des Klimawandels, ist weiterhin nicht von einer
Einschrankung oder Gefahrdung der Wasserversorgung auszugehen.

Néahere Betrachtungen sind in den Kapiteln 3.1 und 3.2 aufgefiihrt.

3.1.Risikobewertung der Gemeinde ohne Klimawandel

Im Folgenden werden mdgliche Risiken fiir die Wasserversorgung im Stadtgebiet Marl ohne
Einflisse des Klimawandels betrachtet. Die Risiken haben sich gegeniber dem zuvor im Jahr
2018 vorgelegten Wasserversorgungskonzept geandert. Die Auflistung zuvor nicht beschrie-
bener Risiken ist hauptsachlich der geanderten Systematik der neuen Arbeitshilfe fiir die Fort-
setzung der Wasserversorgungskonzepte geschuldet. Dies bedeutet nicht, dass die Risiken
nicht zuvor schon identifiziert und entsprechende MalRnahmen zur Risikobeherrschung ange-
wendet wurden. Die Gesamtbewertung der Risiken hat sich aus Sicht des Wasserversor-
gungsunternehmens nicht geéndert.

Zur Ubersicht werden alle identifizierten Gefahrdungen fiir die Trinkwasserversorgung in Marl
unter Berlcksichtigung der Anlagen 3 bis 5 (Versorgungsgebiet, Aufbereitung, Gewinnung) in
der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst. Zur halbqualitativen Bewertung des Risikos sind
die Zellen mit Farben hinterlegt (geringes Risiko: grtin, mittleres Risiko: orange, hohes Risiko:
rot). Soweit MaBnahmen zur Risikominimierung erfolgen, flieRen diese in die halbqualitative
Bewertung ein und sind in den Erlauterungen unterhalb der Tabelle erwéhnt.

Tabelle 1: Zusammenfassung moglicher potenzieller Gefahrdungen ohne Klimawandel (gerin-
ges Risiko: grun, mittleres Risiko: orange, hohes Risiko: rot)

Nr. | Gefahrdung | Versorgungsgebiet | Aufbereitung Gewinnung

1 Abwasser Einleitung von Ab-
wasser aus kommu-
nalen Klaranlagen in
das fur die kinstl.

Grundwasseranrei-
cherung verwendete
Oberflachenwasser
(Gewinnung Haltern)
2 Eingriffe in Geothermiebohrun-
den Unter- gen und allg. Tiefbau-
grund arbeiten (Gewinnung
Haltern)
3 | Landwirt- Stoffeintrédge in den
schaft Untergrund  (PSM,

Nahrstoffe) bei den
Gewinnungen  Hal-
tern und Hohe Mark;
Risiko flr Gewinnung
Haard gering
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4 Siedlung und
Verkehr

5 Sport, Freizeit
und Sonsti-
ges

6 Umgang mit
wasserge-
fahrdenden
Stoffen

7 Hochwasser

8 Altlasten
9 PFAS
10 | Hygiene

11 | Abweichung
nach 810
TrinkwV
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Uberschreitung des
gesundheitl. Orientie-
rungswertes fir Oxi-

purinol
12 | Kritische Kurzzeitige, geringfu-
Trends in der gige Uberschreitung
Rohwasser- des Leitwerts fir Va-
qualitat nadium und anstei-

gende Konzentration
fur TFA im Oberfla-
chenwasser, jedoch
noch deutliche Unter-
schreitung des Leit-
werts

Zu 1) EIf kleinere und mittlere kommunale Klaranlagen leiten ihre geklarten Abwasser in die
Stever und ihre Nebengewasser ein. Mit ihnen gelangen organische Spurenstoffe (Pharmaka
und ihre Metabolite, Industrie- & Haushaltschemikalien) in das Rohwasser. Ihre geringe Kon-
zentration 16st kein Aufbereitungserfordernis aus. Im Bedarfsfall konnte die Zudosierung von
Aktivkohle im Wasserwerk Haltern die Konzentrationen im Rohwasser reduzieren.

Zu 2) Bei geplanten BaumaRnahmen wird der Betreiber der Gewinnungsanlage in der Regel
im Planungsverfahren beteiligt. Inwieweit die dort vorgetragenen Maflinahmen zur Minderung
/ Verhinderung einer negativen Einwirkung auf den Grundwasserleiter tatséchlich berticksich-
tigt werden, obliegt der Genehmigungsbehérde. D. h. konkrete Eingriffe durch MaRnahmen
sind hier durch das Wasserversorgungsunternehmen nicht maglich. Im Einzelfall ist die Risi-
kobewertung davon abhangig, wo die Vorhaben im Wasserschutzgebiet stattfinden sollen oder
ob es sich um Vorhaben im weiteren Einzugsgebiet (auRerhalb des WSG) handelt. Beeintrach-
tigungen mit signifikanten Auswirkungen auf die Gewasserqualitat sind selten und ihr Ausmal}
ist stark von der Lage und Entfernung zur Wassergewinnung abhangig.

Zu 3) Da in allen drei Wassergewinnungsgebieten landwirtschafte Nutzung vorliegt, knnen
Stoffeintrdge entweder durch Versickern in den Untergrund oder durch Drainagen und Ab-
schwemmungen in Folge von Regenereignissen, die wahrend oder nach der Ausbringungs-
periode erfolgen, in den Wasserkreislauf gelangen. Dabei kann es sich sowohl um Nahrstoffe
aus organischen Diingern und Mineraldingern handeln als auch um Pflanzenbehandlungs-
und Schadlingsbekampfungsmittel (PBSM), die im Rahmen der landwirtschaftlichen Tatigkeit
eingesetzt werden. Aufgrund des unterschiedlichen Flachenumfangs und des unterschiedli-
chen Belastungsniveaus mit Nitrat wird das Risiko entweder als gering oder mittel eingestuft.

Zu 4) Generell besteht das Risiko des Stoffeintrags durch Unfélle oder Léschwasser-Eintrage
von Verkehrsflachen, z. B. Uber die Niederschlagswasserableitung in die Stever und ggf. den
Dortmund-Ems-Kanal. Bei Starkregenereignissen konnen zusétzlich (Misch-)Abwasserkanali-
sationen hydraulisch Uberlastet werden. In solchen Fallen erfolgt ihre Entlastung durch Einlei-
tung der ungeklarten Abwasser in die Stever und ihre Nebengewasser.

Zu 5) Im Sinne des Interessenausgleichs ist der Gemeingebrauch der Talsperre Haltern zuge-
lassen, jedoch quantitativ und qualitativ begrenzt (Fahrgastschiff, touristischer Seezugang,
Wassersport). Die Einhaltung der Verordnung wird durch die GELSENWASSER AG uber-
wacht.

Zu 6) Im unmittelbaren Umfeld der Talsperren ist der Transport von wassergeféahrdenden Stof-
fen in erheblichen Mengen verboten. Im weiteren Einzugsgebiet ist ein solches Verbot auf-
grund der Grof3e des Einzugsgebiets nicht umsetzbar.
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Zu 7) Bei extremem Lippehochwasser besteht die Mdglichkeit, dass Teile der Gewinnungs-
anlagen mikrobiologisch beeintrachtigt werden. Fir solche Falle ist eine bedarfsgerechte Des-
infektion vorgesehen.

Zu 8) Im unterirdischen Einzugsgebiet der zentralen Gewinnung Haltern (einschlief3lich Tal-
sperren) sind mehrere Altlasten bekannt und weitgehend erkundet. Der Grundwasserschaden
auf dem ehemaligen Betriebsgeléande des Sprengstoffherstellers WASAG-Chemie in Sythen-
Lehmbraken durch sprengstoff-typische Verbindungen ist vor vielen Jahrzehnten eingetreten.
Seine Sanierbarkeit wird weiterhin untersucht. Die Schadstofffahne hat die Talsperre Haltern
noch nicht erreicht. Sollte es wider Erwarten doch dazu kommen, dass relevante Konzentrati-
onen der Stoffe in der Talsperre Haltern messbar sind, kdnnen diese durch die bereits vorhan-
dene Aufbereitung des Oberflachenwassers mit Pulveraktivkohle sicher entfernt werden. Dies
ist durch entsprechende Voruntersuchungen abgesichert. Eine lokale Grundwasserbelastung
mit Cyaniden besteht durch das ehem. Gaswerk Haltern (ehem. Betriebsgeldnde der Stadt-
werke Haltern), westl. der Unterstever. Diese Belastung wird langjahrig beobachtet. Sie verla-
gert sich kaum. Ein noch unbekanntes Risiko besteht bei Munitionsriickstanden des ehem.
Truppenubungsplatz Borkenberge im nordlichen Zustrom der Talsperre Hullern. Im unterirdi-
schen Einzugsgebiet der Gewinnung Hohe Mark ist der ehemalige Sprengplatz Lavesum west-
lich der GranatstrafRe bekannt und erkundet. Der Grundwasserabstrom wird regelmé&Rig ana-
lytisch Uberwacht.

Zu 9) PFAS-Verbindungen sind im Rohwasser in Spuren nachweisbar. lhre geringe Konzent-
ration unter den Grenzwerten der TrinkwV 16st kein Aufbereitungserfordernis aus.

Zu 10) Im Versorgungsgebiet werden regelméfig Netzproben entnommen und untersucht. Im
rd. 5.800 km langen Leitungsnetz kdnnen mikrobiologische Befunde auftreten. Diesen Befun-
den wird dann nachgegangen und das zustandige Gesundheitsamt informiert. Bei den im Ver-
sorgungsgebiet der GELSENWASSER AG (Leitungsnetz) zwischen 2016 - 2021 festgestellten
hygienischen Gefahrdungen (Nachweis Coliforme oder/und Koloniezahlen) handelte es sich
i.d.R. lediglich um vereinzelt vorkommende Positivbefunde von Umweltbakterien (keine Krank-
heitserreger). Die Kontrollproben waren (ggf. nach Spilmaf3nahmen) in der Regel einwandfrei.
Im Jahr 2016 lag fiir ca. eine Woche eine Rohwasserbelastung im Wasserwerk mit Umwelt-
bakterien vor. Fur die Dauer der Belastung wurde das Trinkwasser desinfiziert. Zudem wurden
vereinzelte mit Pseudomonas aeruginosa belastete Netzabschnitte festgestellt, deren Ursa-
chen BaumalRnahmen zugeordnet werden konnten. Die MalRBnahmen richteten sich nach dem
Ausmal der Kontamination und umfassten den Austausch von belasteten Bauteilen und Rei-
nigungs- und Spulmaflnahmen. Bei Bedarf wurden Leitungsabschnitte desinfiziert bzw. eine
Ersatzversorgung aufgebaut.

Zu 11) Im Betrachtungszeitraum 2016-2021 kam es zu zeitweisen Uberschreitungen des
Grenzwertes fur den Parameter Geruch, deren Ursache auf nattrliche Prozesse in der Roh-
wasserressource zurlckgefuhrt werden. Sie fuhrten nicht zu einer vom Verbraucher wahr-
nehmbaren Beeintrachtigung der Genussféahigkeit des Trinkwassers. Zudem wurde der ge-
sundheitliche Orientierungswert (GOW) fur Oxipurinol im Betrachtungszeitraum in den Was-
serwerken Haltern und einzelnen Werken an der Ruhr zeitweise geringfligig Gberschritten. Die
Trinkwasserverordnung gibt aktuell keinen Grenzwert fir Oxipurinol im Trinkwasser vor. Durch
ein gedndertes Brunnenmanagement kann der GOW in der Regel eingehalten werden. Eine
zeitlich begrenzte Uberschreitung des GOW bedeutet mit Blick auf die dahinterliegende An-
nahme einer lebenslangen Aufnahme grundsatzlich keine Besorgnis eines gesundheitlichen
Risikos.

Zu 12) Im Grundwasser einzelner Brunnenreihen werden Vanadiumkonzentrationen oberhalb
des Mitte 2023 eingefluhrten Leitwertes festgestellt. Dadurch wurde auch im Trinkwasser der
Leitwert kurzzeitig geringfligig Uberschritten. In der Regel und auch im Jahresmittel lagen die
Konzentrationen unterhalb des Leitwerts. Eine schadliche Wirkung von Vanadium ist bei einer
zeitweisen und geringfiigigen Uberschreitung des Leitwerts nicht zu erwarten. Durch ein ge-
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andertes Brunnenmanagement konnten die Vanadiumgehalte im Trinkwasser reduziert wer-
den. Eine nennenswerte Veranderung der Wasserbeschaffenheit der Zufliisse des Talsper-
rensystems (Oberflachenwasser zur kiinstl. Grundwasseranreicherung) ist mit Ausnahme von
Trifluoracetat (TFA) nicht festzustellen. Die TFA-Konzentrationen nehmen im Laufe der letzten
Jahre zu. Sie unterschreiten den Leitwert aber weiterhin deutlich.

Zusammenfassung der Risikobewertung ohne Klimawandel

Die genannten Risiken werden seitens der GELSENWASSER AG in den meisten Féllen halb-
qualitativ als ,gering” eingestuft. Lediglich die landwirtschaftlichen Stoffeintrage im Bereich der
Gewinnungen Haltern und Hohe Mark sowie die Eintrage der elf Klaranlagen, die die geklarten
Abwasser in die Stever und ihre Nebengewasser einleiten, werden als mittleres Risiko einge-
stuft.

Die Stadt Marl kommt zur gleichen Bewertung der Risiken. Der Stadt liegen darliber hinaus
keine weiteren Informationen vor, die die Wasserversorgung der Stadt Marl betreffen.

3.2.Risikobewertung der Gemeinde mit Klimawandel

Im Folgenden werden mdgliche Risiken fur die Wasserversorgung im Stadtgebiet Marl unter
Berticksichtigung des fortschreitenden Klimawandels bewertet. Diese haben sich gegentiber
dem zuvor vorgelegten Wasserversorgungskonzept aufgrund der detaillierten Abfrage in den
entsprechenden Tabellen ge&ndert.

Fir die Aufbereitung des Wasserwerks Haltern wurde folgendes, als ,gering“ eingestuftes Ri-
siko bezulglich kritischer Entwicklungen der Rohwasserqualitéat identifiziert: Im Rahmen des
Klimawandels kann es vermehrt zu Starkregenereignissen kommen. Das Rohwasser von
Brunnen mit geringer Entnahmetiefe kann dadurch von Oberflachenwasser beeinflusst werden
und mikrobielle Auffalligkeiten zeigen. Vorrangig stehen hier Coliforme Bakterien (in der Regel
Umweltcoliforme) und erhéhte Koloniezahlen im Fokus. Die Anlagen werden unter dem Aspekt
des Klimawandels geprift, um zusatzliche technische MalRBhahmen bzw. Aufbereitungstechni-
ken abzuleiten. Als adhoc-Malinahme wurde eine Anlage zur chemischen Desinfektion an ge-
fahrdeten Brunnenreihen installiert. Zudem kénnen Starkregenereignisse zu Abschwemmun-
gen und diffusen Stoffeintrédgen in die Oberflichengewasser im Einzugsgebiet fihren, die ei-
nen haufigeren und / oder langeren Betrieb der Aktivkohledosierung zur Rohwasseraufberei-
tung erfordern.

Fur die Wassergewinnung Haltern werden aufgrund des Klimawandels sowohl in quantitativer
als auch in qualitativer Hinsicht Risiken genannt, die ebenfalls als gering einzustufen sind. Eine
langfristige Anderung der jahrlichen Niederschlagsverteilung erfordert voraussichtlich eine
haufigere bzw. regelméaRige Ergédnzung des natlrlichen sommerlichen Steverabflusses mit
Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal. Die wasserrechtlichen und technischen Vorausset-
zungen dafur sind vorhanden.

Klimawandelbedingte Auswirkungen auf die Qualitéat des Rohwassers hinsichtlich seiner Eig-
nung zur Trinkwasseraufbereitung sind bislang nicht erkennbar. Auswirkungen auf die Okolo-
gie der Talsperren in Form von langanhaltenden Algenbliten treten gehauft auf. Im Zusam-
menwirken mit zunehmender Warmebelastung der Gewasser fuhren sie wiederkehrend zu
Okologischen Schaden durch Sauerstoffmangel. Verschiedene technische MaRnahmen sollen
sie mindern, konnten sie aber bislang nicht verhindern. Im Rahmen von Algenbliten kénnen
sich auch Cyanobakterien (Blaualgen) vermehren, die Toxine produzieren kbénnen. Eine ent-
sprechende Analytik der Toxine wurde im Labor etabliert. Zudem wird das Talsperrensystem
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engmaschig limnologisch tUberwacht. Mit Hilfe von Sonden werden auch Extremwerte 24/7
erfasst.

Fur die Wassergewinnungen Hohe Mark und Haard sind aufgrund des Klimawandels bisher in
qualitativer und in quantitativer Hinsicht keine maf3geblichen Gefahrdungen festgestellt wor-
den und werden auch zukinftig nicht erwartet.

Als mdgliche Auswirkung des Klimawandels sind ggf. Anderungen in der Grundwasserneubil-
dung und damit Anderungen im Grundwasserdargebot zu betrachten. Das Forschungszent-
rum Julich (FZ Julich) hat dazu eine Betrachtung der Auswirkungen von Klimaanderungen auf
das Grundwasserdargebot vorgenommen, die im Klimaatlas NRW einsehbar sind. Fir die
Grundwasserneubildung, die das Grundwasserdargebot deutlich beeinflusst, wird im Bereich
der drei Wassergewinnungsanlagen bis zum Jahr 2060 (basierend auf den Berechnungen der
Grundwasserneubildung fiir den Zeitraum 1971 bis 2000, Klimaprojektion RCP 4.5, ,mittel®)
Uberwiegend eine leichte Zunahme prognostiziert (Abbildung 10).

Die Stadt Marl kommt zur gleichen Bewertung der Risiken. Der Stadt liegen darlber hinaus
keine weiteren Informationen vor, die die Wasserversorgung der Stadt Marl betreffen.

< [ bis 200

[l >200bi-100

m =-100 bis -50

[] >50bis-10
WSG Haltern-West WSG Halterner [ ] keine Anderung

Stausee [] >10bis50
[l >50bis 100
- =100

WSG Haard

Abbildung 10: Prognostizierte Anderung der Grundwasserneubildung (mm/a) im Bereich der
drei Wassergewinnungen/Wasserschutzgebiete bis 2060 (Quelle: https://www.klimaat-
las.nrw.de, LANUV NRW)

Da fur die zentrale Wassergewinnung Haltern der Oberflachenwasserabfluss von Stever und
Halterner Miihlenbach von entscheidender Bedeutung ist, wird in der folgenden Abbildung die
Anderung des Netto-Gesamtabflusses bis 2060 betrachtet. Der Gesamtabfluss umfasst alle
ober- und unterirdischen Abflusskomponenten und wird maRgeblich durch den Niederschlag
beeinflusst. Fir nahezu das gesamte Einzugsgebiet der Talsperre Haltern wird eine leichte
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Zunahme des Netto-Gesamtabflusses (ebenfalls basierend auf den Berechnungen des Ge-
samtabflusses fiir den Zeitraum 1971 bis 2000, Klimaprojektion RCP 4.5, ,mittel*) prognosti-
ziert (Abbildung 11).

Abbildung 11: Anderung des Netto-Gesamtabflusses (mm) bis 2060 im Bereich des Einzugsge-
biets der Talsperre Haltern (Quelle: https://www.klimaatlas.nrw.de, LANUV NRW)

Da fur das gesamte Versorgungsgebiet der GELSENWASSER AG die Bedarfsprognose flir
die nachsten zehn Jahre im Mittel als gleichbleibend eingestuft wird und auch speziell im Stadt-
gebiet von Marl von keinem signifikant erhdhten Wasserbedarf auszugehen ist, werden auch
unter Berlcksichtigung des Klimawandels keine Gefahrdungen fir die Wasserversorgung er-
wartet. Engpésse oder Nutzungseinschréankungen, die die 6ffentliche Wasserversorgung be-
treffen, wurden auch in den Trockenjahren 2018 bis 2020 und 2022 nicht festgestellt bzw.
angeordnet (Anlage 3). Das Wasserdargebot des Stevereinzugsgebiets ist, wie oben beschrie-
ben, auch fur die Zukunft im Jahresmittel als ausreichend anzusehen. Unterjahrige mehrmo-
natige Trockenphasen kénnen durch den Speicherraum der Talsperren Haltern und Hullern,
bei Bedarf ergénzt um die Zuspeisung von Oberflachenwasser aus dem Dortmund-Ems-Ka-
nal, sicher beherrscht werden.
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Zusammenfassung der Risikobewertung mit Klimawandel

Insgesamt ist fur die Stadt Marl sowohl derzeit als auch zukunftig unter Berticksichtigung eines
fortschreitenden Klimawandels weiterhin nicht von einer Einschrankung oder Geféahrdung der
Wasserversorgung auszugehen.

4. Mafdnahmen der Gemeinde zur langfristigen Sicherstellung der
offentlichen Wasserversorgung

Im Umfeld der Trinkwassergewinnungsanlagen sind flir das Wasserwerk Haltern drei Wasser-
schutzgebiete mit dazugehoriger Verordnung ausgewiesen. Die Wasserschutzgebietsverord-
nungen (WSG-VO) legen Beschrankungen, Verbote und Duldungspflichten fir bestimmte Ein-
richtungen, Handlungen oder Landnutzungen fest. Sie zielen darauf ab, Gefahrdungen der
Trinkwasserqualitat vorbeugend zu verhindern, indem die natirliche Schutzfunktion der
Grundwasseriiberdeckung erhalten bleibt (Verhindern von Bodeneingriffen), indem bestimmte
Einrichtungen und Handlungen ferngehalten werden und erhéhte Sicherheitsanforderungen
an Einrichtungen und Handlungen gestellt werden (organisatorische und technische Vorkeh-
rungen). Die Wasserschutzgebiete der Wassergewinnungen Haltern, Hohe Mark und Haard
liegen zum Grof3teil im Stadtgebiet von Haltern am See. Nur ein geringer Teil des Wasser-
schutzgebiets Haard befindet sich auf dem Stadtgebiet von Marl.

Die Stadt Marl bertcksichtigt den allgemeinen Wasserschutz im Rahmen eigener betrieblicher
Aktivitaten, z. B. im Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen zur Unterhaltung kommunaler
Einrichtungen und Grinanlagen. Des Weiteren kénnen Problemabfélle an ausgewiesenen An-
nahmestellen abgegeben werden. Im Rahmen der Bauleitplanung wird bei der Ausweisung
neuer Baugebiete ein Umweltbericht erstellt. Vorgaben flr die Nutzung privater Eigentumsfla-
chen, z. B. Landwirtschaft, die tber die Festlegungen des Flachennutzungsplans hinausge-
hen, kann die Stadtverwaltung nicht festlegen. Ebenso wenig ist die kommunale Selbstverwal-
tung zustandig fur genehmigungspflichtige wasserrechtliche Vorhaben, z. B. geothermische
Anlagen. Der Vollzug bodenschutzrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Altlasten oder
Altlastenverdachtsflachen obliegt ebenfalls der Zusténdigkeit der Kreisverwaltung.

Angesichts der Langfristigkeit der stattfindenden Grundwasserflie3prozesse und der damit zu-
sammenhangenden Stoffverlagerungen ist davon auszugehen, dass sich heutige MaRnahmen
zum Schutz der Grundwasserqualitat erst Uber einen langen Zeitraum im Brunnenrohwasser
bemerkbar machen werden. Um bereits heute einen mdglichst effektiven Grundwasserschutz
zu betreiben, werden seitens der GELSENWASSER AG regelmafig MalRnahmen zur Betreu-
ung der zum Wasserwerk Haltern zughdrigen Wassergewinnungen und damit zur Sicherung
der Wasserqualitat vorgenommen. Dazu zahlen insbesondere

¢ regelméRige Begehungen mit Kontrollen der Wasserschutzgebiete,

e Zweimal jahrlich stattfindende Befliegung der Wasserschutzgebiete,

e Uberwachung der Einhaltung der Regelungen der Gemeingebrauchsverordnung Hal-
terner Stausee

e Kooperationsvereinbarungen zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft und

¢ Beteiligung an behdordlichen Zulassungsverfahren, die die Flachen innerhalb der Was-
serschutzgebiete betreffen.

Die regelmafigen Begehungen der Wasserschutzgebiete erfolgen im Rahmen der Erhebung
der Grundwasserstande. Die Ergebnisse werden entsprechend dokumentiert.

Durch die zweimal jahrlich durchgefiihrte Befliegung der Wasserschutzgebiete kénnen Veran-
derungen und potenzielle Gefahrdungen im Wasserschutzgebiet erfasst werden. Ergibt sich
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aufgrund der Beobachtungen eine Wassergefahrdung im Einzugsgebiet oder der Wasserge-
winnung selbst, werden entsprechende MafRhahmen unter Beteiligung der zusténdigen Behdr-
den eingeleitet.

Eine Uberwachung des zugelassenen Gemeingebrauchs der Talsperre Haltern erfolgt in den
Sommermonaten regelméafig sowohl vom Wasser aus (Bootspatrouille) als auch entlang des
Ufers.

Die Stever-Kooperation engagiert sich seit mehr als 30 Jahren fiir die Verringerung von Ein-
trdgen aus der Landwirtschatft in die Gewéasser. Dazu wurde zwischen vier Wasserversorgern
(Stadtwerke Coesfeld GmbH, Gemeindewerke Nottuln, Stadtwerke Dilmen GmbH, GELSEN-
WASSER AG) und der Landwirtschaftskammer NRW ein Kooperationsvertrag geschlossen.
Das Kooperationsziel ist der Schutz des Oberflachenwassers der Stever und der Grundwas-
serschutz in den innerhalb und auRRerhalb dieses Gebietes gelegenen festgesetzten Trinkwas-
serschutzgebiete. Die Stever entwassert in die Lippe und hat mit allen Zuflissen rund
3.868 km Lauflange. Das Einzugsgebiet der Stever nimmt eine Flache von 924 kmz2 ein. Die
getroffenen MaRnahmen haben die Belastungen der Talsperre Haltern und Hullern mit Pflan-
zenschutzmitteln im langjahrigen Mittel signifikant sinken lassen und die Nitratkonzentrationen
in der Stever und dem Halterner Miihlenbach auf einem niedrigen Niveau gehalten. Starkre-
genereignisse kdnnen immer wieder dazu fiihren, dass Aktivkohle im Wasserwerk zur Entfer-
nung von Pflanzenschutzmitteln aus dem Oberflachenwasser eingesetzt werden muss. Au-
Rerdem weisen einige Brunnen der Gewinnung Hohe Mark ansteigende Nitratkonzentrationen
auf.

Werden bei den Behtérden Genehmigungen oder Zulassungen beantragt, die die Flachen in-
nerhalb der Wasserschutzgebiete betreffen (z. B. Baugenehmigungen, Genehmigung von zu-
satzlichen Anlagen oder Veranstaltungen) wird der Eigentiimer der Wassergewinnung in der
Regel am Verfahren beteiligt. Stellungnahmen dazu werden in der Regel mit Hinweisen auf
die zugehdrige Wasserschutzgebietsverordnung sowie weiteren Vorschlagen fir mogliche Ne-
benbestimmungen zur Genehmigung versehen. Inwieweit diese Beriicksichtigung finden, liegt
in der Entscheidung der zustandigen Behdorde.

Sollte es im Zufluss zu den Talsperren zu Belastungen durch Stoffeintrage bei Havarien o. &.
kommen, wird die Konzentration in der Regel zunachst durch den Rickhalt im Talsperrensys-
tem natirlich verdiinnt. Sofern dennoch bedenkliche Konzentrationen eines Schadstoffs ge-
messen werden, die mit den eingesetzten Aufbereitungsverfahren nicht hinreichend entfernt
werden kdnnen, kann das Oberflachenwasser kurzfristig abgeschlagen werden und wird dann
nicht fuir die Trinkwassergewinnung genutzt.

Ein Ausfall oder eine Einschrankung einzelner technischer Anlagenfunktionen im Wasserwerk
oder im Verteilnetz lasst sich nicht vorhersagen. Zur Vermeidung von Versorgungseinschrén-
kungen ist jedoch eine regelméRige Instandhaltung und Wartung sowie eine kontinuierliche
Uberwachung der Anlagen etabliert. Alle wesentlichen Prozessschritte sind redundant ausge-
fuhrt.

Die zur Risikobeherrschung einzuleitenden MaRnahmen im Bereich der Wasserverteilung fur
Marl sind dokumentiert und werden regelmafiig validiert. TurnusméaRige Rohrnetzkontrollen,
Messungen und Kontrollen im Prozessleitsystem sowie die Beriicksichtigung des Reha-Kon-
zepts fuhren zu einer langfristigen Risikobeherrschung. Die Bertcksichtigung der genannten
mdglichen Gefahrdungen im Verteilnetz wird bei der GELSENWASSER AG mit entsprechen-
den MalRnahmen begleitet. Nach dem Vorbild des DVGW Arbeitsblattes W 1001 B 1 sind Ge-
fahrdungsanalyse, Risikoabschéatzung und Risikobeherrschung strukturiert dokumentiert. Sie
werden kontinuierlich aktualisiert und regelméaRig analysiert. Fir das Verteilnetz Marl wird aus
der Perspektive der Nachhaltigkeit sowie einer langfristigen Sicherstellung der Trinkwasser-
versorgung in den kommenden Jahren eine wirtschaftlich angemessene Netzerneuerungs-
quote weiter fortgefihrt.
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